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Model Kapacita Skutečný dílek (d) Vážicí plošinka Obj. číslo

TC3RS-EU1 x 3 kg 0,5 g 340 x 230 mm 71149547
TC6RS-EU1 x 6 kg 1 g 340 x 230 mm 71149548
TC15RS-EU1 x 15 kg 2 g 340 x 230 mm 71149549
TC30RS-EU1 x 30 kg 5 g 340 x 230 mm 71149550

RS
232

BAT

RE-
CHARGE

Počítací váhy

Příslušenství Obj. číslo
Termotiskárna STP103 (bez kabelů) – EU 80251993
Jehličková tiskárna CBM910 (bez kabelů) – EU 80252043
Kabel pro tiskárnu STP103, Trooper, Trooper 
Count

80252583

Kabel pro tiskárnu CBM910, Trooper, Trooper 
Count

80252573

Příslušenství Obj. číslo
9-ti pinový kabel na připojení PC 80500433
Přepravní kufřík 80850084
Software Collect 80500746

Příslušenství Obj. číslo

Ochranný kryt 80120028

Model Kapacita Skutečný dílek (d) Vážicí plošinka Obj. číslo

EC3 3 kg 0,1 g 294 x 226 mm 80250410
EC6 6 kg 0,2 g 294 x 226 mm 80250411
EC15 15 kg 0,5 g 294 x 226 mm 80250412
EC30 30 kg 1 g 294 x 226 mm 80250413

Trooper® Count

EC Série

Ekonomické, rychlé, přesné počítací váhy 

P 3 displeje pro rychlé a jednoduché počítání výsledků

P Vnitřní dobíjecí baterie

P Skutečný dílek (d) při počítání = 1: 600 000

Funkce Vážení (2 jednotky), počítání kusů s automatickou optimalizací, sčítání 
Displej 3-segmentový, podsvícený LCD
Napájení AC adaptér (v balení) nebo vnitřní dobíjecí baterie
Konstrukce Kryt z ABS plastu, nerezová vážicí plošinka
Další vlastnosti Nastavitelné nožičky, libela, ochranný kryt na displej a klávesnici, 10 APW 

(průměrná hmotnost kusů) paměťových lokací, nastavitelné filtry, transportní úchytky. 
Doporučená APW : 0,5 x skutečný dílek.

Počítací váhy s možností uložení 60 položek do paměti

P Nastavitelné rozhraní

P Možnost uložení 60 položek do paměti

P 3-segmentový podsvícený LCD

Funkce Vážení (4 jednotky), počítaní kusů s optimalizací, kontrola počtu, pozitivní 
a negativní počítání 

Displej 3-segmentový, podsvícený LCD
Napájení AC adaptér (v balení ) nebo 6 ks baterií C
Komunikace RS232 rozhraní
Konstrukce Kryt z ABS plastu, nerezová vážicí plošinka
Další vlastnosti Auto zero tracking, paměť pro táru, ID, APW, 60 míst v paměti, automatická 

optimalizace počtu kusů, nastavitelné kontrolní počítání se zvukovým signálem 
a ukazatelem na displeji. Doporučená hmotnost vzorku je 0,06 x skutečný dílek.


